
ILUMINACIÓN DE CALIDAD IDEAL PARA USO EN:

RESIDENCIAS CAMPING
Y PESCA

ESTADIOS INDUSTRIA
Y EDIFICIOS

ESTACIONAMIENTOS



LÁMPARAS DE EMERGENCIA

11715
ENCHUFE RETRACTIL

12695 12696
PARA EMPOTRAR

12697
CON SENSOR DE MOVIMIENTO

12698 12699
CON SENSOR DE MOVIMIENTO

12700

CÓDIGO 
ELECTRORED

AUTONOMÍA
SIN ENERGÍA

PIEZAS 
LED

LÚMENES COLOR

11715 3 HRS 11 50 BLANCO

12695 3/6 HRS 30 100/70 BLANCO

12696 1,5 HRS 12 100 BLANCO

12697 1,5 HRS 15 100 BLANCO

12698 3 HRS 24 200 BLANCO

12699 1,5 HRS 36 288 BLANCO

12700 1,5 HRS 36 300 BLANCO

PRESENTACIÓN

Estas luminarias ofrecen tecnología en LED 
SMD de alto brillo, durabilidad y gran 
iluminación. Con un tamaño compacto, es 
facilmente transportada y conectada en 
diferentes tipos de toma corriente.
Son productos discretos, recomendados para 
residencias, o�cinas, hoteles, entre muchos 
otros.
Reemplazan el uso de las velas y lámparas de 
mesa; evitando el riesco de incendios y 
encienden automaticamente en caso de 
apagón.
 

INSTRUCCIONES DE USO

1.-   Poner el selector en posición OFF;
2.- Introduzca el enchufe en la toma de    
corriente y cargue la batería durante al 
menos 48 horas;
3.- Después de la carga total, poner el 
selector en la posición ON.

Recomendamos que a cada 3 meses sea 
descargada al 100% la batería para prolongar 
y mantener la durabilidad y la vida útil. Siga 
las instrucciones mencionadas anteriormen-
te.

PROTECCIÓN

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20



LÁMPARAS DE EMERGENCIA DOS FAROLES

12701

12705 12706

13476 13477 13478

CÓDIGO 
ELECTRORED

AUTONOMÍA
SIN ENERGÍA

PIEZAS 
LED

LÚMENES COLOR

12701 3 HRS 10 200 BLANCO

12702 3 HRS 24 400 BLANCO

12703 2 HRS 32 600 BLANCO

12704 3 HRS 48 1200 BLANCO

12705 3 HRS 8 2200 BLANCO

12706 3 HRS 56 3000 BLANCO

13476 3 HRS 48 1200 BLANCO

13547 3 HRS 24 150 BLANCO

13548 3 HRS 32 300 BLANCO

12702 12703

12704

PRESENTACIÓN

Las luminarias con FAROS AJUSTABLES 
fueron fabricadas con tecnología LED para 
iluminación de emergencia. Es utilizada en 
recintos internos y es ideal para o�cinas, 
hoteles, restaurantes, centros comerciales, 
residencias, y muchos otros.
Cuenta con bateria de lítio, que tiene una 
vida útil duradera y alto rendimiento.
Encendido automá tico en caso de apagón.
 

INSTRUCCIONES DE USO

1.-   Poner el selector en posición OFF;
2.- Introduzca el enchufe en la toma de    
corriente y cargue la batería durante al 
menos 48 horas;
3.- Después de la carga total, poner el 
selector en la posición ON.

PROTECCIÓN

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP65

IP20

IP20



LÁMPARAS DE EMERGENCIA DE SEÑALIZACION

12707 51X31 24 120 VERDE

12710 51X31 24 120 VERDE

12795 26X22 7 35 VERDE

13472 26X22 7 35 VERDE

13473 24X18 5 30 VERDE

13474 24X18 5 30 VERDE

13475 29X19 13 65 BLANCO

CÓDIGO 
ELECTRORED

MEDIDAS
CM

PROTECCIÓN PIEZAS 
LED

LÚMENES COLOR

12707 - 12710

12795 - 13472 13473 - 13474

COCHABAMBA:
C. Tumusla Nº 130 
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
electroredcbba@electrored.com.bo

SANTA CRUZ (Central)
Av. Santa Cruz Nº 262 
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
electroredsc@electrored.com.bo

SANTA CRUZ (Sucursal)
Av. Paraguá Nº 760
entre Lázaro de Ribera y 4º anillo
Central Piloto: (591-3) 3466262
electroredsc@electrored.com.bo

EL ALTO:
Calle 1 Nº 3760 entre Av.6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay 
Central Piloto: (591-2) 2821322
electroredea@electrored.com.bo

LA PAZ (Central)
Av. Montes Nº 605 
esquina Uruguay
Central Piloto: (591-2) 2282428
electroredlp@electrored.com.bo

Distribuidores en toda Bolivia
www.electrored.com.bo

electroredbolivia

@electroredsrl

electroredtv

PRESENTACIÓN

Las señaléticas cumplen con la función de 
indicar las rutas de escape/salida, así pues 
son adecuadas para centros comerciales, 
bodegas, galpones, indústrias y muchas otras 
aplicaciones.

Son bivolt automáticos así pues se adaptan a 
la necesidad de su región.

Ofrecemos diferentes pictogramas/adesivos 
para que el cliente utilice según su necesidad.
 

INSTRUCCIONES DE USO

1.-   Poner el selector en posición OFF;
2.- Introduzca el enchufe en la toma de    
corriente y cargue la batería durante al 
menos 48 horas;
3.- Después de la carga total, poner el 
selector en la posición ON.

Recomendamos que a cada 3 meses sea 
descargada al 100% la batería para prolongar 
y mantener la durabilidad y la vida útil. Siga 
las instrucciones mencionadas anteriormen-
te.

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

AUTONOMÍA
SIN ENERGÍA

1,5 HRS

1,5 HRS

2 HRS

2 HRS

3 HRS

3 HRS

1,5 HRS

13475

LADO
VISUAL

SIMPLE

DOBLE

SIMPLE

DOBLE

SIMPLE

DOBLE

SIMPLE


